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1 Указания по технике безопасности

Во избежание возможных повреждений прочитайте и соблюдайте следующие
указания:

Установку разрешается проводить только лицам, обладающим
следующими знаниями и навыками:

– пять правил техники безопасности и стандарты по монтажу электриче-
ских систем;

– выбор подходящих инструментов, измерительных приборов, установоч-
ных материалов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты;

– монтаж установочных материалов;
– соединение устройств с электропроводкой здания при соблюдении мест-

ных условий соединения.

Вследствие неправильной установки возникает угроза для собственной жизни и
жизни лиц, использующих электрическую систему, а также риск серьезного ма-
териального ущерба, например, в результате пожара. За нанесенные травмы и
материальный ущерб вам грозит личная ответственность.
Обратитесь к электрику!

Опасность удара током. Перед проведением работ на устройстве или элементе
нагрузки их необходимо отключить от сети. При этом следует учесть все линей-
ные защитные автоматы, через которые к устройству или элементу нагрузки по-
дается опасное напряжение.

Опасность удара током. Устройство не предназначено для отключения от сети
электропитания, поскольку даже при выключенном устройстве присутствует се-
тевое напряжение на подключенном устройстве. Перед проведением работ на
устройстве или элементе нагрузки отключите все относящиеся к ним линейные
защитные автоматы.

Опасность поломки. Подключение неподходящих сервоприводов, например
сервоприводов с конденсаторным блоком питания, приводит к неисправности
устройства и сервопривода. Подключайте к выходам только электротермиче-
ские сервоприводы с омической характеристикой.

Опасность удара током. Во время установки следите за достаточной изоляцией
между линией сетевого напряжения и шиной. Соблюдайте минимальное рас-
стояние между жилами шины и линии сетевого напряжения не менее 4 мм.

Инструкция является частью продукта, поэтому храните ее в надежном месте.

Подробная информация содержится в технической документации на на-
шей интернет-странице.
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2 Конструкция прибора

рисунок 1: Вид спереди

(1) Питание термоэлектрических сервоприводов
(2) Кнопка и светодиод программирования
(3) Подключение KNX
(4) Подключение электротермических сервоприводов

3 Функция

Информация о системе

Данное устройство является продуктом системы KNX и соответствует директи-
вам KNX. Условием для понимания являются детальные специальные знания,
полученные в процессе обучения системе KNX.

Функционирование устройства зависит от программного обеспечения. Подроб-
ная информация о версиях программного обеспечения и соответствующем на-
боре функций, а также о самом программном обеспечении содержится в базе
данных продукции производителя. Устройство проектируется, устанавливается
и вводится в эксплуатацию с помощью программного обеспечения, сертифици-
рованного KNX. Обновленные версии базы данных продукта и технических опи-
саний всегда можно найти на нашем интернет-сайте.

Использование по назначению

– Переключение термоэлектрических сервоприводов для обогревателей
или охлаждающих потолков

– Встраивание в нижний распределитель на профильную монтажную шину
в соответствии с DIN EN 60715
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Свойства изделия

– Режим переключения или режим ШИМ
– Сервоприводами можно управлять с помощью параметра «без тока

открыт» или «без тока закрыт»
– Сервоприводы 230 В или 24 В, управляемые
– Блокирование отдельных выходов по шине
– С защитой от перегрузок и коротких замыканий
– Защита от заклинивания клапанов
– Возможность задания параметров циклического контроля входных сигна-

лов
– Сообщение по шине, например, при перегрузке или отказе датчиков
– Подключение к шине стандартной соединительной клеммой для шины

Режим ШИМ: у термоэлектрических сервоприводов есть только положе-
ния «открыто» и «закрыто». В режиме ШИМ путем включения и выключе-
ния в течение времени цикла привода обеспечиваются в известной сте-
пени постоянные параметры.

Защита от перегрузки

Для защиты прибора и подключенных сервоприводов при перегрузке или ко-
ротком замыкании прибор определяет и отключает соответствующий выход. Не
перегруженные выходы продолжают работать, и обогрев помещений не прекра-
щается.

– При высоких перегрузках исполнительный элемент в первую очередь от-
ключает все выходы A1...A6.

– При более слабых перегрузках исполнительный элемент отключает груп-
пы выходов A1...A3 и A4...A6.

– Выполняется до 4 циклов проверки, и исполнительный элемент опреде-
ляет перегруженный выход.

– Если при легкой перегрузке не удалось идентифицировать соответствую-
щий выход, исполнительный элемент поочередно отключает каждый
отдельный выход.

– Информация о перегрузке может передаваться на шину.
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4 Информация для специалистов-электриков

4.1 Монтаж и электрическое соединение

 ОПАСНО!
Удар электрическим током при контакте с находящимися под напряжением ча-
стями.
Удар электрическим током может привести к смерти.
Перед проведением работ с устройством его необходимо полностью отключить.
Для этого отключите все соответствующие линейные защитные автоматы, за-
блокируйте для защиты от повторного включения и убедитесь в отсутствии
напряжения. Изолируйте соседние детали, находящиеся под напряжением.

Монтаж устройства

Учитывайте температурный диапазон. Обеспечьте необходимое охлаждение.
￭ Монтируйте устройство на DIN-рейку. Выходные клеммы должны быть

расположены сверху.

Подключение устройства

рисунок 2: Подключение сервоприводов 230 В
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Подключите ко всем выходам сервоприводы 230 В перем. тока или
24 В перем. тока.

К каждому выходу разрешается подключать только сервоприводы с такой же
характеристикой (без тока закрыт/открыт).

Подключайте только электротермические сервоприводы с омической характе-
ристикой. Использование неподходящих сервоприводов, например сервоприво-
дов с конденсаторными блоками питания, приведет к неисправности устройства
и сервопривода.

Подключение других видов нагрузки недопустимо.

Сервоприводы для помещений, чувствительных к низким температурам, под-
ключите к выходам A1  и A4 . При перегрузке они будут отключены в послед-
нюю очередь.

Не превышайте максимальное количество сервоприводов на выход (см. техни-
ческие характеристики).

Соблюдайте технические характеристики используемых сервоприводов.

Не соединяйте шлейфом нулевые провода от выходных клемм с другими
устройствами.

￭ Подключите сервоприводы 230 В перем. тока согласно схеме подключе-
ний (см. рисунок 2).

￭ Подключите сервоприводы 24 В перем. тока согласно схеме подключений
(см. рисунок 3).

￭ Подключите питание сервоприводов к клеммам 8(L) и 8(N) (1).
￭ Подключите кабель шины к присоединительной клемме.
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рисунок 3: Подключение сервоприводов 24 В

Установка защитной крышки

Чтобы защитить подключение к шине от опасного напряжения в месте подклю-
чения, нужно установить защитную крышку.

рисунок 4: Установка защитной крышки

￭ Отвести провод шины назад.
￭ Вставить защитную крышку поверх шинной клеммы и зафиксировать со

щелчком (см. рисунок 4).
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Снятие защитной крышки

рисунок 5: Снятие защитной крышки

￭ Надавить на защитную крышку сбоку и снять ее (см. рисунок 5).

4.2 Ввод в эксплуатацию

Загрузить адрес и прикладное программное обеспечение

￭ Включите подачу напряжения на шину.
￭ Нажать кнопку программирования.
￭ Загрузите физический адрес в прибор.
￭ Загрузить в прибор пользовательскую программу.
￭ Записать физический адрес на этикетке на устройстве.

5 Технические характеристики

Условия окружающей среды
Окружающая температура +5 ... +45 °C
Температура хранения/транспортировки -25 ... +70 °C

KNX
Среда KNX TP256
Режим ввода в эксплуатацию S-режим
Номинальное напряжение для системы
KNX

Постоянный ток 21 ... 32 В SELV

Потребление мощности системой KNX макс. 250 мВт
Теряемая мощность макс. 1 Вт

Выходы отопления
Вид контакта Полупроводник (Triac), ε
Напряжение переключения Переменный ток 24/230 В ~
Частота сети 50/60 Гц
Ток переключения 5 ... 160 мA
Ток включения макс. 1,5 А (2 с)
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Ток включения макс. 0,3 A (2 мин)

Количество приводов на один выход
Приводы 230 В макс. 4
Приводы 24 В макс. 2

Корпус
Монтажная ширина 72 мм/4 ТЕ

Подсоединение выходов
Вид подсоединения Винтовая клемма
однопроводные 0,5 ... 4 мм²
тонкопроволочный, без гильзы для
оконцевания кабеля

0,5 ... 4 мм²

тонкопроволочный, с гильзой для
оконцевания кабеля

0,5 ... 2,5 мм²

6 Помощь при возникновении проблемы

Не включаются сервоприводы одного или всех выходов

Причина: один из выходов перегружен.
Определите причину отключения из-за перегрузки. Устраните короткое
замыкание, замените неисправные сервоприводы. Проверьте и при необ-
ходимости уменьшите количество сервоприводов, подключенных к выхо-
ду. Не превышайте максимально допустимый ток переключения.
Сбросьте данные отключения из-за перегрузки: отключите прибор от сети
на 5 секунд, выключите защитный аварийный автомат. Затем снова вклю-
чите.

При перегрузке сначала отключается одна или обе группы выходов при-
мерно на 6 минут. После этого прибор определяет перегруженный выход
и на длительное время отключает его. Фаза покоя и проверки длится от
6 до 20 минут.

После сброса данных отключения из-за перегрузки прибор не сможет
определить перегруженный выход. Если причина не будет устранена, от-
ключение из-за перегрузки повторится.

7 Принадлежности

Термический сервопривод 230 В~ Арт. № 2169 00
Термический сервопривод 24 В~ Арт. № 2179 00
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8 Гарантийные обязательства

Гарантия осуществляется в рамках законодательных положений через пред-
приятия специализированной торговли. Передайте или перешлите неисправ-
ные устройства без оплаты почтового сбора с описанием неисправности соот-
ветствующему продавцу (предприятие специализированной торговли/электро-
монтажная фирма/предприятие по торговле электрооборудованием). Они
направят устройства в Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de
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